
下図を参考に、サービスホールを利用して
それぞれのホーンを移設してください。

図１.ホーンの移設

　純正ファスナー

（左右６ヶ所）

※イラストは助手席側です。
　運転席側も同様に取付けてください。

純正バンパーブラケット付属Ｍ６ボルト

付属Ｍ６ワッシャ

付属Ｍ６ナット

付属Ｍ６ワッシャ

※１.ウインカーブラケット

純正サイドウインカー純正サイドウインカー

　純正ファスナー

（７ヶ所）

　純正ボルト

（左右２ヶ所）

　純正ファスナー

（２ヶ所）

純正ボルト

（５ヶ所）

付属ナンバーブラケット付属ナンバーブラケット

牽引フックカバー牽引フックカバー

　付属Ｍ６ボルト

（２ヶ所）

　付属テーパーボルト

（１ヶ所）

 
 

注　意

付属部品

○ナンバーブラケット × １

○Ｍ６ボルト × ４

○Ｍ６ワッシャ × ４

○Ｍ６ナット × ４

○テーパーボルト × １

FRONT BUMPER SPOILER

フロントバンパースポイラー取付方法

１．車輌から純正バンパーを取り外し、純正バンパーから※１.ウインカーブラケットを取り外してください。

２．図１．を参照し、純正ボルトと付属ナット・ワッシャを使用して、純正ホーンを移設してください。

３. 下図を参照し、純正ボルト・ファスナー・ウインカーブラケット（※１.）と付属ボルト・ワッシャ・ナットを

　　使用してフロントバンパースポイラーを車輌に仮固定してください。

４．付属のナンバープレートステーを使用して、ナンバープレートを取りつけてください。

５．全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本締めしてください。
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  純正Ｍ６ボルト＆ワッシャ

（左右各４ヶ所）

  純正Ｍ６ナット＆ワッシャ（大）

（左右各４ヶ所） 

  付属ステー 

（左右２ヶ所） 

純正タッピングビス

（左右２ヶ所）

純正ファスナー

（左右２ヶ所）

付属タッピングビス

（１ヶ所）

  付属テーパーボルト

（左右４ヶ所）

純正ファスナー

（左右４ヶ所）

純正タッピングビス

（左右２ヶ所）

純正リアバックランプ

　牽引フックカバー

（左右２ヶ所）

純正ボルト

（左右２ヶ所）

 
 

注　意

付属部品

○ステー × ２

○タッピングビス × １

○Ｍ６ボルト × ４

○Ｍ６ナット × ４

○ワッシャ（大） × ８

REAR BUMPER SPOILER

リアバンパースポイラー取付方法

１．車輌から純正バンパーを取り外し、純正バンパーからリアバックランプユニットを取り外してください。

２．下図を参照し、付属タッピングビスと純正ボルトを使用して、リアバンパースポイラーに取り付けてください。

３．下図を参照し、純正タッピングビス・ファスナーを使用して、リアバンパースポイラーを車輌に仮固定してくだ

　　さい。

４．全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本締めしてください。
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アジャスター

（左右２ヶ所）

付属トラスボルト

（左右４ヶ所）

※エアロボンネットに仮固定済み

【フェンダーとの高さについて】

フェンダーとの高さを調整する場合は
使用するシム（付属品）の枚数で調整
してください。

【バンパー/フェンダーとの高さについて】

バンパー/フェンダーとの高さを調整する場合は
アジャスターとストライカーを調整してください。

インナーモール

（左右２ヶ所）

純正ファスナー

（左右６ヶ所）

インナーカバー

純正ファスナー

（３ヶ所）

 
 

■ 別添の「FRP製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。

■ 車輌には、組み付け誤差などのバラツキがあります。

　 塗装前に取り付け車輌に仮合わせし、取り付け穴及び車輌との合いをヤスリ等で削り、調整してください。塗装後及び加工後の返品、クレーム等には応じられません。

■ 2人以上で作業してください。

■ エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輌が確実に固定されている事を確認してから作業してください。

■ 取り付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認してください。

■ 一定期間ごとの増締め作業を必ずおねがいします。

注　意

付属部品

○シム（ワッシャ） × ８

エアロボンネット取付方法

１．車両から純正ボンネットを取り外してください。

２．取り外した純正ボンネットからインナーモールとインナーカバーを取り外し、逆の手順でエアロボンネットに

　　取り付けてください。

３. 下図を参照し、エアロボンネットを仮固定し、ボンネットを閉め『高さ・チリ』のバランスを確認しください。

　　【フェンダーとの高さについて】

　　　下図を参照し、高さを調整する際は付属のシムを

　　　使用してください。

４．ストライカー（エアロボンネットに仮固定済み）を付属のトラスボルトで固定してください。

５．全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本締めしてください。

※本製品を安全に使用していただくために、市販のボンネットピンなどの併用をお勧めいたします。
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【バンパーとの高さについて】

　下図を参照し、車両側のストライカーとアジャスターで

　調整してください。
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